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プラネックスコミュニケーションズ株式会社 


Version: MZK-W04N-PK_QIG-B_V2 


本製品を無線アクセスポイントとして使用するときの説明をします。 
あらかじめ次のものを用意してください。 


> LAN ポートのあるコンピュータ•ルータ内蔵モデムまたはブロー ドバンドルータ 


❶ 


本製品 ( MZK - W 04 N ) をブロードバンドルータとしてご使用になるときは、本紙は必要あリ 
ません。 

最初に別紙「らくらぐかんたん設定ガイド」の第1章の冒頭を参照して、必要な設定を行ってください。 


使用中のネットワークを調べる 


本製品の IP アドレスを決定します。 

お使いのルータ内蔵モデムまたはブロードバンドルータの、 LAN 側の 
■ P アドレスを確認し&、以下の空欄に記入します。 

※わからないときはブロードバンドルータの取扱説明書、または本製品 ( MZK - W 04 N ) 付属 CD-ROM 内のユーザー 
ズマニュアルの「困ったときは」一「■困った！その4ルータの IP アドレスを調べたい編」をこ'参照ください。 



ブロードバンドルータの LAN 側の IP アドレスを記入します。 

[] . [] . [] . [] 

最初の3組の数字だけ下に書き写します。 

+ + + 

★ [ ] . [ ].[]:. [250] 

これが新しい本製品の IP アドレスです。 

※例えば、お使いのブロードバンドルータの IP アドレスが「192.168.1.1」のときは、本製品の IP アド 
レスは「1 92.168.1 .250」となります。しかし、 「192.1 68.1 .250」が同ーネットワーク内の他のネット 

ワーク機器と重複するときは、頭から4つ目の「250」を、2〜255までの範囲で他と重複しない数 
値にしてください。 

※お使いのブロードバンドルータの IP アドレスが「192.168.0.1」など、頭から3つ目の数値が「1」で 
はないときは、本製品の DHCP サーバの設定を変更する必要があります。詳細は付属 CD-ROM 
内のユーザーズ•マニュアル 「インターネットにつなぐ設定をする」一 「_ 線アクセスポイントとし 
て使用するとき」 の 「STEP 1 • 使用中のネットワークを調べる」 を参照してください。 



ンピュータを接続する 


本製品を無線 LAN 接続で使用するときも、設定は有線 LAN 接続で行います。 
有線 LAN 接続ができるコンピュータをご用意ください。 

接続の前に、すべての機器の電源をオフにじ r ください。 



❽ 

d) 


LAN ケーブルを本製品の LAN ポートと設定用コンピュータの 
LAN ポートに接続します。 

※ハブや他の機器は一切接続しないでください。 

付属の AC アダプタを本製品の電源コネクタに接続します。 


(3) AC アダプタを家庭用コンセントに接続します。 
設定用コンピュータの電源をオンにします。 


@ 



WEB ブラウザを起動します。 

: ※この時点ではホームページは表示されません。 


【例】 


S 

Internet 

Explorer 


s 


© アドレスに半角数字で 

H 92.168 .1.1 j と入力して 
• く Enter > キーを押します。 


Q 戻る 

© a 囵 

アドレスぬ) 

192.168 .1.1 ^ 




▼ログイン画面が表示されます。 



ログインします。 

①「ユーザ名」に 「 admin 」 を半角 
小文字で入力します。 


②「パスワード」に 「 password 」 を 
半角 J ヽ文字で入力します0 


※入力される内容は、セキュリティ保護のために 
「*」 マークで 隠されます。 


③ [0 K ] をクリックします。 

▼設定画面のトップページが表示され 
ます。 



•設定 画面が 表示されないときは？ 

•アドレス (192.168.1.1) が正しく半角で入力されていることを確認します。 

• フレッツ接続ツールなどの設定ソフトは必要あリません。アンインストールします。 

• 設定用パソコンにセキュリティソフトがインストールされているときは、一時的に停 
止します。 

• プロキシサーバを使わない設定にします。 

Windows のとき 

① 「ツール」一「インターネットオプション」を選びます。 

② 「接続」タブをクリックし『ダイヤルしない』が選択されていることを確認します。 

③ [ LAN の設定]をクリックします。 

④ 「 LAN にプロキシサーバーを使用…」のチェックをオフにして、 [0 K ] をクリックします。 

Mac のとき 

① 「アップルメニュー」 — 「システム環境設定」をクリックします。 

② 「インターネットとネットワーク」の「ネットワーク」をクリックします。 

③ ⑴「表示」の「(内蔵) Ethernet 」 を選びます。 

(2) 「プロキシ」タブをクリックします。 

(3) 「設定するプロキシサーバを選択」のリストからすべてのチェックマークを外します。 
⑷[今すぐ適用]をクリックします。 

• TCP / IP を自動取得に設定します。 

Windows のとき 

① TCP / IP のプロパティを表示します。 

※表示方法は、付属 CD - ROM 内のユーザーズ•マニュアルを参照してください 

② 「 IP アドレスを自動的に取得する」、 「 DNS サーバー」のアドレスを自動的に取得する」を 
選び、 [0 K ] をクリックします。 

③ コンピュータを再起動します。 

Mac のとき 

① 「アップルメニュー」 — 「システム環境設定」をクリックします。 

② 「インターネットとネットワーク」の「ネットワーク」をクリックします。 

③ ⑴「表示」の「(内蔵) Ethernet 」 を選びます。 

(2) 「 TCP / IP 」タブをクリックします。 

(3) 「設定」の 「 DHCP サーバを参照」を選びます。 

⑷[今すぐ適用]をクリックします。 



® 「 LAN 側設定」をクリックし 、 「LAN 
■ P 」 の 「 IP アドレス」に©の★印 
:の数字を入力し、[適用]をクリッ 
:クします。 

▼ 

「設定を保存しました！」が表示され 
• ます。 
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MEMO 


[保存]をクリックします。 


「システムを再起動しています。しばらくお待 
ちください。」が表示され、本製品が再起動し 
ます。 



拳 

[OK] をクリックします。 


システムを再起動してI、ます.しばらくお待ちください • 




WEB ブラウザを閉じます。 


今後、設定画面を表示するときは、設定した IP ァドレスを 
( J ) の©で入力してください。 

I _ I 


機器を接続する 


接続の前に 

機器を接続する前に、以下を行ってください。 

•本製品とコンピュータの LAN ポートから LAN ケーブルを外します。 
•本製品から電源コネクタを外します。 



LAN ポート 
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AP ▲ 



Router ■ 
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LAN ケーブル 
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ルータ内蔵モデムまたは 
ブロー ドバンドルータ 
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付属 AC アダプタ 


MZK - W 04 N 背面 


© 


〇 

6b 

OCh 

*〇〇 

〇〇 

〇〇 1 


点灯 


機器がつながっている 
ところが点灯/点滅 


ランプが点灯/点滅しないときは… 

電源ケーブルと LAN ケーブルが、し 
つかりと挿し込まれているか確認 
してください。 


MZK - W 04 N 前面 

本製品背面のモード切替スイッチを 「AP」 側にします。 

© 本製品と、ルータ内蔵モデムまたはブロードバンドルータを 
胃 LAN ケーブルで接続します。 

: ※し八!^〜 LAN 4 ポートのいずれかに接続します。 

• WAN ポートは使用することができません。 

® ルータ内蔵モデムまたはブロードバンドルータの電源を投入 
# します。 

(4) 付属の AC アダプタを、本製品の電源コネクタへ接続します。 
C5) ac アダプタを家庭用コンセントに接続します。 

© 


LED の点灯(点滅)を確認します。 

※ケーブルが接続されているポートに対応した LED が点灯または点滅します。 


以上で本製品 ( MZK - W 04 N ) の設定は完了です。 
続いて無線 LAN カードの設定をします。 



「らくらく!かんたん設定ガイド」の 
「第2章 GW - NS 300 N の設定」 （2 ページ)へ 
進んでください。 


プラネックスコミユニケーシヨンズ株式会社 

•プラネックスコミユニケーシヨンズ、 PLANEXCOMMUNICATIONS^ プラネックスコミユニケーシヨンズ株式会社の登録商標です。 
•Microsoft および Windows は米国 Microsoft Corporation の、米国およびその他の国における登録商標または商標です。 

•Mac は、 Apple Inc. の登録商標です。 

•その他、記載されている会社名、商品名は各社の商標または登録商標です。 

•ご注意：ご使用の際は必ず商品に添付された取扱説明書をお読みになり、正しく安全にご使用ください。 
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